wentylatory do kanatow okragtych MBC

konstrukcja:
Promieniowy wentylator kanatowy. Obudowa wykonana z galwanizowanej

blachy stalowej ma ksztatt szescianu skfadajacego sie z ramy i paneli
bocznych, ktérych ustawienie mozna zmienia¢ wzgledem wilotu, przez co
wentylator moze by¢ dostosowany do pracy w réznego rodzaju instalacjach.
Standardowo wlot i wylot umieszczone s3 w jednej linii. Wersje do kanatow
prostokatnych lub specjalistycznych instalacji nie posiadajg kroccow
montazowych, natomiast wersje do kanatéw okragtych (modele oznaczone
wymiarem S$rednicy w nazwie) posiadaja znormalizowane kré¢ce
przytaczeniowe z tolerancjg ujemna (nyplowe). Panele obudowy sq
izolowane akustycznie i termicznie (podwdjna warstwa blachy stalowej
wypefniona zolacja 0 grubosci40mm).

wirnik:
\Wywazany dynamicznie wirnik typu B. topatki pochylone do tytu wykonane
zocynkowanejgalwanicznie blachy stalowey.

naped i sterowanie:

Jednofazowy lub trojfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V lub
400V, 50Hz). Silniki posiadaja zintegrowane zabezpieczenie termiczne
(modele 400V posiadaja termokontakt, ktérego koricéwki nalezy podiaczy¢
do przekaznika typu STDT 16) i 53 przystosowane do napieciowej requlacji
predkosci obrotowej w petnym zakresie. Stopieri ochrony P54, klasa izolacjiF.

maksymaina temperatura pracy:

50--80°C-w zaleznosci od wybranego modelu

zastosowanie:

Wentylacja ogélna obiektow mieszkalnych, biurowych, przemystowych i
uzytecznosci publicznej, zalecane zwlaszcza do montazu w instalagjach o
ograniczonej przestrzeni, np. w sufitach podwieszanych (zredukowana
grubos¢ izolacji). Ze wzgledu na izolacje akustyczng wentylatory MBC s
idealne do wentylacji bibliotek, sal konferencyjnych, szkét, szpitali itp.

dane techniczne
Typ RPM L, L, m nr katalogowy
[V] [1/min] [dB(A)] [dB(A)] [kg]

MBC 28N/27005 2690 860 660 230 4 2920 61 54 36 10445000
MBC 28N/315/25005 2510 840 650 230 39 2840 61 54 38,9 11186300
MBC 28N/355/2700S 2680 845 670 230 40 2910 61 54 403 11186400
MBC 31N/38005 3840 1070 960 230 52 2890 66 59 379 10456800
MBC 31N/315/35005 3500 1050 910 230 49 2830 66 59 39,5 11186500
MBC 31N/355/3700S 3650 1045 910 230 48 2900 66 59 4 11186600
MBC 40N/41005 4130 430 570 230 32 1440 69 62 647 10461300
MBC 40N/400/4000S 3980 440 560 230 32 1450 69 62 64,7 11187300
MBC 40N/450/40005 4060 430 550 230 32 1450 69 62 66 11187400
MBC 45N/57005 5720 550 870 20 50 1430 7 65 603 10461400
MBC 45N/450/54005 5370 565 800 230 47 1440 7 65 603 11187900
MBC 45N/500/55005 5530 555 800 230 46 1430 7 65 65 11188000
MBC 50N/80005 8020 645 1280 230 70 1420 77 70 705 10461500
MBC 50N/450/6900S 6880 675 1250 230 70 1430 77 70 745 11188300
MBC 50N/500/72005 7220 685 1240 230 70 1430 77 70 77 11188400
MBC 56N/12200T 12172 867 2170 400 47 1430 67 60 115 12230200
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dla modeli 230V
Typ A [mm] B [mm] C[mm]
MBC 28N/27005 500 500 500
MBC 28N/315/25005 500 500 500
MBC 28N/355/27005 500 500 500
MBC 31N/38005 500 500,3 500
MBC 31N/315/35005 500 500,3 500
MBC31N/355/37005 500 500,3 500
MBC 40N/41005 700 700 700
MBC 40N/400/40005 700 700 700
MBC 40N/450/40005 700 700 700
MBC 45N/57005 700 700 700
MBC 45N/450/54005 700 700 700
MBC 45N/500/55005 700 700 700
MBC 50N/80005 700 700 700
MBC 50N/450/69005 700 700 700
MBC 50N/500/72005 700 700 700
MBC 56N/12200T 952 900 900 dla modelu 400V
charakterystyki pracy
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